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Economii de emisii de CO, in urma eliminarii treptate a aparatelor de

gatit pe gaz

CONTEXT

CLASP a estimat potentialul de reducere a emisiilor de CO,
in urma unei elimindri progresive de pe piata a plitelor pe gaz
intre 2025 si 2029. Acest scenariu reprezinta efectul unei
etichete energetice care ajutad la compararea plitelor de gatit
incepand cu 2025, urmata de punerea in aplicare a cerintelor
de eficienta Ecodesign in 2029, pe care plitele de gatit pe
gaz nu le-ar putea indeplini.

Optiunile de politici si scenariile propuse Tn studiul din 2022
al JRC iau in considerare doar imbunatatirile incrementale ale
fiecarei tehnologii (de exemplu, plite pe gaz, radiante si cu
inductie, cu exceptia plitelor electrice). Prin aceasta analiza,
CLASP si-a propus sa prezinte potentialul de reducere a
emisiilor de CO, in cazul trecerii de la plite pe gaz la plite
electrice.

METODOLOGIE $1 SURSE

in incercarea de a lua in considerare toate emisiile de CO,
legate de utilizarea plitelor electrice sau pe gaz, estimarile
noastre iau in considerare:

La Energia utilizata in timpul
gatitului Scurgeri
Rata emisiilor de CO, per kWh de energie

electrica Emisiile de CO, legate de fazele de neutilizare

Energia utilizata pentru gatitul pe plita electrica a fost
estimatd pe baza valorilor de sarcina si eficienta date

de c&tre Studiul Ecodesign Impact Accounting (EIA). in
ceea ce priveste plitele pe gaz, desi am utilizat sarcina
indicata in EIA, am revizuit eficienta plitelor pe gaz la 35%,
in conformitate cu analiza literaturii de specialitate si cu
cifrele gasite Tn studiile privind testele pe plite pe gaz si cele
electrice in conditii comparabile’?.

Nivelul scurgerilor utilizat in acest model este media
nivelurilor masurate de CLASP pe un esantion de sase plite
de gatit, egala cu 56 mg/h. Aceasta rata este comparabila
cu rezultatele unui studiu privind nivelul de scurgeri al
aparatelor de gatit cu gaz din SUA3. Evolutia emisiilor de
CO, per kWh de energie electrica a fost preluata din EIA.
Emisiile de CO, aferente fazelor de neutilizare au fost
preluate din studiul JRC din 2022. Datele privind stocurile
si vanzarile au fost preluate din studiul Ecodesign Impact
Accounting. S-a luat in calcul, pentru toate tehnologiile, o
duratd medie de utilizare de 15 ani.

REZULTATE

Conform estimarilor noastre, folosirea unei etichete
energetice in 2025 (EL2025) si a masurilor Ecodesign in
2029 (ED2029) ar reprezenta economii cumulate de 1
MtCO,, pana in 2030, 30 MtCO,, pana in 2040 si 85 MtCO,,
pana in 2050. In Tabelul 1 sunt prezentate rezultate mai
detaliate.

Tabelul 1. Emisiile $i economiile de CO, pentru scenariile BAU si EL2025+ED2029

SCENARII

CO, emis

Emisiile in scenariul BAU provenite de la plite cu gaz + 17.8

plite electrice

Emisii ih scenariul EL2025+ED2029 de la plite cu gaz +
plite electrice

17.8

16.6 13.9 13.2

16.0 9.0 7.8

Reducerea anuala a emisiilor din scenariul

0.0
EL2025+ED2029
Reducerea cumulati a emisiilor din scenariul 0.0
EL2025+ED2029

1. Sweeney et al., 2014, Induction Cooking Technology Design and Assessment Micah Sweeney, Jeff Dols, Brian Fortenbery, and Frank Sharp Electric Power Research Institute (EPRI), aceee 2014 ings. https: aceee.org/files/pr

2. Frontier Energy, 2019, Residential Cooktop Performance and Energy Comparison Study Frontier Energy Report # 501318071-R0 July 2019. https://ca0-9461

0.6 4.8 5.4

1.0 30.2 851

dings/2014/data/papers/9-702.pdf 2. Lebel et al., 2022,

1aws.com/doct iction-Range-Final-Report-July-2019.pdf

3. Eric D. Lebel, et al., 2022. Methane and NOx Emissions from Natural Gas Stoves, Cooktops, and Ovens in Residential Homes. Environmental Science & Technology 56 (4), 2529-2539. ht

rg/doi/10.1021/acs.est.1c04707



https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2022-10/JRC130716_01.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2022-10/JRC130716_01.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/392bc471-76ae-11ed-9887-01aa75ed71a1/language-en
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2022-10/JRC130716_01.pdf
https://www.linkedin.com/company/clasp
https://www.youtube.com/@CLASPappliances
https://twitter.com/CLASPappliances
https://www.clasp.ngo/
https://www.aceee.org/files/proceedings/2014/data/papers/9-702.pdf
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/Induction-Range-Final-Report-July-2019.pdf
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04707

